Asunto Oy Vantaan Seipaéantekija Y 2783090-1. Osoite on Seivaspolku 14 B Vantaa. Yhtié rakentaa
kaksitasoisen luhtitalon, jossa on yhteensa 5 asuntoa. Talo rakennetaan yhtion puoliksi omistamalle tontille,
tontin hallinnasta maarataan hallinnanjakosopimuksella. Sopimuksen toinen osapuoli on Asunto Oy Vantaan
Seivashyppéaaja Y 2783092-8. Tama yhtié rakentaa tontille rivitalon, jossa on 5 asuntoa.

Tontilla on vahvistettu asemakaava.

Rakennus perustetaan maanvaraisen anturaperustuksen varaan. Lattiat ovat EPS eristettyja ja maanvaraisia.

Talon ulkoseinat on tehty EPS rakennusharkosta, jonka sisélla on valettu betonirunko. Asuntojen véliset
seinat on alakerrassa valettua muottiharkkoa, joka paallystetdén asuinhuoneiden osalta EK-kipsilevylla.
Ylakerrassa huoneistojen véliset seinat ovat puurunkoiset, molemmin puolin on kaksikertainen kipsilevytys,
valissa kivivillaa. Julkisivu on rapattu. Irtaimistovarasto ja porrashuone ovat puurakenteiset ja paneloidaan
ulkopuolelta.

Vilipohja on ontelolaatasto, jonka paalla on 25 mm EPS eriste ja huoneistokohtainen betonivalu. Alapuolella
on kauttaaltaan alaslaskettu katto, joka levytetaan kipsilevylla. Alaslaskussa on ylékertaa palvelevia
putkistoja.

Ylapohja on puurakenteinen ja lampderistetty XPS levylla seka puukuituvillalla. Katemateriaali on rivipelti ja
kattomuotona on pulpettikatto.

Huoneistojen valiseinat ovat kertopuurunkoisia EK-kipsilevyseinia. Kostean tilan seinat ovat vesieristettyja.
Kaikissa valiseinissa on kivivilla-eriste. Léylyhuoneessa lisdksi XPS-eriste. Kylpyhuoneen ja saunan vélinen
seina on lasia.

Ikkunat ovat kiinteita 3-kertaisia lampdlasielementteja PVC kehyksella. PAaoven ylapuolella oleva ikkuna on
puu-alumiini kehyksella.

Asuntojen paaovet ovat puu-alumiini rakenteisia lampdovia. Sisdovet ovat tehdaskasiteltyja laakaovia.
Saunan ovi on lasia. Terassin ja parvekkeen ovet ovat liukuovia, jotka kuuluvat osana ikkunarakenteeseen.

Olohuoneen, keittion ja makuuhuoneen lattiamateriaalina on laminaatti. Eteisessé, kylpyhuoneessa ja
saunassa on keraaminen laatta. Lattiamateriaali ulottuu koko huoneen alalle, my&s kiintokalusteiden alle.
Keittiéssa kalusteiden alle jaava lattia vesieristetaan.



Kuivissa tiloissa seinat tasoitetaan ja maalataan, paitsi kiintokalusteiden taustat. Kylpyhuoneiden seinat
laatoitetaan ja sauna paneloidaan lampdhaapa-panelilla.

Asuintiloissa katot levytetaan kipsilevylla, tasoitetaan ja maalataan. Kylpyhuoneessa ja saunassa katot
paneloidaan kuultovarjatylla kuusipanelilla.

Kiintokalusteet ovat tehdastekoisia vakiokalusteita. Makuuhuoneen komeroissa on levyhyllyja, korihyllyja
seka vaatetankoja. Ovet ovat liukuovia. Keittikalusteissa on vaimennetut saranat ja itsesulkevat laatikot.
Ovet ovat kiiltdvan valkoiset. Nama voi vaihtaa saman hintaryhmén sisélla veloituksetta ennen keittion
tilausta. Keittion poytatasot ja ikkunalaudat ovat graniittia. Allas on tasoon upotettu RST allas. Kaappien véli
on kuvioitu vdlitilan levy. On myés vaihdettavissa ennen tilausta.

Keittiéssa on keraaminen induktiotaso, kalusteeseen upotettu erillisuuni, liesituuletin, ylakaappiin upotettu
mikroaaltouuni, astianpesukone seka jaakaappi-pakastin.

Talossa on kaukolampé. Huoneistoissa on vesikiertoinen lattialammitys. Asuinhuoneissa termostaattisaato.
Lammin kayttévesi tuotetaan kaukolammélla. Kaukolammon toimittaa Vantaan Energia.

Huoneistoissa on yksiléllinen lAmméntalteenotolla varustettu koneellinen ilmanvaihto.

Kullakin huoneistolla on oma s&hkémittari. Kaikki mittarit sijaitsevat teknisessa tilassa. Sdhkon siirto tulee
Vantaan Energialta.

Kussakin huoneistossa on seka kylmén etta lampiméan veden mittaus kylpyhuoneen katon alaslaskussa.
Paasy huoltoluukun kautta.

Asunnot varustetaan yleiskaapelointi verkolla (RJ45) seka koaksiaalisella antenniverkolla. Kiinteist66n tulee
Elisan kuituyhteys, TV-signaali tulee kuidusta, eli kiinteistéssa on kaapeli-TV. Antenni ja 2*RJ45 rasiat on
kaikissa makuuhuoneissa seka olohuoneessa 2 kpl. Asunnot varustetaan sahkéverkkoon liitettavilla
palovaroittimilla.

Huoneistoissa on ilmaldamp&pumpun asennusvalmius (putkitus, viemardinti ja sahkot).

Jokaisella asunnolla on kadytéssaan lammityspistokkeella varustettu autopaikka. Liséksi yhtiolla on 2
vieraspysakointipaikkaa, joiden kayt6sta osakkaat voivat sopia keskenaan.

Alakerran asunnon edustan terassi ja aidattu piha-alue ovat ao. asunnon haltijan kdytéssa. Terassi rajoittuu
katettuun alaan, loput nurmikkoa. Terassi rakennetaan maanvaraisesti, joten se voi painua tayttémaan
painumisen takia. Asia on helposti korjattavissa. Terassin rakennusmateriaalina on painekyllastetty puu.
Parvekkeet ovat katettuja. Lattiat ovat massapaallystettya betonia, kaide on lasia. Parvekkeita erottavat
seinat ovat puurakenteisia ja ne ovat irti lattiasta.



Pyséakéintialue, kulku talolle ja ovien edusta ovat kivituhkapintaisia. Loput piha-alueesta on nurmikkoa.
Jatekatos-pihatydvalinevarasto rakennetaan parkkialueen kadunpuoleiseen paatyyn. Katos on yhteinen A-
talon kanssa.

Jokaisella asunnolla on kédytéssaan noin 2 m2 suuruinen lAmmin irtaimistovarasto.

Kiinteisté6n ei kohdistu ulkopuolisia rasitteita. Kiinteiston siséisista oikeuksista ja velvoitteista on sovittu
hallinnanjakosopimuksessa.



